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HOTARAREA NR. 40

Din 26 iunie 2023

privind aprobarea Studiului de fezabilitate qi a indicato ilor tehnico - economici
pentru obiectivul de investi{ii o'Construire locuin{e de iciu pentru specialiqti

din slnltate ;i invl{imf,nt din Comuna ntflnele"

Consiliul local al comunei F6nt6nele, intrunit in qedin{a ordi
Avdnd in vedere:

- expunerea de motive nr. 3418116.06.2023 prezentat

ard din 26 iunie 2023;

e cltre primarul comunei
Fdntdnele, referatul de aprobare al aparatului de speciali
comisiilor de specialitate,

- prev. art. 44 alin (1) Legea nr. 27312006 privind

, raportul de avizare a

modificlrile qi completdrile ulterioare, ale HGR 90712016

anfele publice locale, cu

vind etapele de elaborare
qi confinutul-cadru al documenta{iilor tehnico-econom aferente obiectivelor
/proiectelor de investi{ii finanfate din fonduri publice,

- Planul Nafional de Redresare Ei Rezilienfd, C nta C 10 - Fondul Local.
Investilia I.2 - Construirea de locuinle pentru tineri
specialiqti din sdn[tate qi inv6{5mdnt

in{e de serviciu pentru

- Ghidul Specific - Condilii de accesare a fondurilor pene aferente Planului
,te PNRR/20221C10112,Nalional de Redresare qi Rezilien![ in cadrul apelului de

Componenta ClO - Fondul Looal, Investi{ia I.2 * Cons irea de locuinfe pentru
tineri/locuinle de serviciu pentru specialiqti din sanatate gi a!amdnt

in considerarea prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b)
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi co

alin. (4) lit. d) din OUG
rile ulterioare;

Analizdnd indicatorii tehnico-economici ai proiectul i ,,Construire locuinte de
serviciu pentru specialiqti din sdndtate qi inv[fdmdnt din C una FAnt6nele".

in temeiul prevederilor art. 139 alin (3) lit. a, Ei art.

nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si

96 alin (1) lit.a din OUG
plet[rile ulterioare;

HoTARA$rB

Art. 1. - Se aprobd studiul de fezabilitate pentru ectul,,Construire locuinte
de serviciu pentru specialiqti din s[natate ;i inv6f5mdnt din una FAntdnele"



Art. 2. - Se aprobl indicatorii tehnico - economi
tehnico-economici qi a valorilor acestora in conformitate
economic6", conform Anexei nr. 1, care face parte inte

Art. 3. Aducerea la indeplinire aprezentei hotdrdri
Comunei Fdntdnele, dl. Varga Jozsef, prin aparatul de speci

Art. 4. Prezenta hotdr6re se comunicd, prin gri
comunei, in termenul prev6zut de lege, Primarului Com
Prefectului - Judeful Mureq qi se aduce la cunoqtin{a publi

Preqedi

Taka
e de Eedin{i,

Slalman
V

rqs{D

, "Detalierea indicatorilor
cu documentafia tehnico-

din prezenta hotlrdre.
asigurd de cdtre Primarul

secretarului

i Fdnt6nele qi

prin afiqare.

general al

i Institutiei

rasemneazi,
r general,

Gyongyi



Detalierea indicatorilor tehnico-economici gi a valorilor

documentalia tehnico-economici

Proiectul "Construire locuin[e de serviciu pentru specialigti

Comuna F6ntinele" prevede construirea unor locuinfe de serviciu

invSfimdnt din Comuna F6nt6nele.

Proiectul va contribui la crearea condifiilor de locuire
pentru tineri specialisti in domeniul educalional gi medical va cont
necesar asigurdrii accesului comunitSlilor locale la servicii medicale
dupd cum urmeazd:

- prin asigurarea de locuinle de serviciu cadrelor didactice
persoane tinere, calificate gi astfel se va imbundtili actul

constituit gi scopul proiectelor de investitii initiate sau

comund;

- prin asigurarea de locuinle de serviciu cadrelor medicale tine
specialigti s5-9i continue activitatea profesionald in comund,

nivel local, ceea ce a constituit gi scopul proiectelor de invest
p6ni in prezenU

- prin asigurarea conditiilor de locuire modern pentru tineri
facilita si infiintarea de cabinete medicale de medicina familiei
centrul de comund. Se va crea, de asemenea, oportunitatea
specialitate, cum ar fi: stomatologie, medicind internd, ofta
- prin crearea de facilitifi noi in domeniul locuirii se va deter

domeniile educaliei gi a sindtSfii sd activeze in comund. Acest

reducerea navetismului, respectiv la reducerea nevoilor de tra
poludrii).

Obiectivul proiectului este crearea unei infrastructuri mode

minime de dezvoltare economicd, sociald, precum gi crearea unor

activitdfi in invd]dm6nt gi sdndtate, pentru locuitorii comuneiin
?n general. Aceasta va contribui la imbundtdlirea vielii locuitorilor
discrepanlelor socio-culturale-sanitare dintre mediu urban gi mediu

economice din ce in ce mai accentuate in mediul rural 9i

sanitare prin asigurarea accesului populaliei din mediul rural la procesul

Parcela de teren in suprafafd de 1.016 mp pe care se doregte

se afld in domeniul public al comunei Fdntdnele, folosinla actuald a
arabil, carte funciard nr.51,464 a localitetii Fdnt6nele.

Ane nr. 1 la HCL NR. 40126.06.2023

in conformitate cu

sinitate 9i invSlim6nt din

specialisti din sdndtate gi

la nivelul comunei FAnt6nele

i la atragerea de capital uman

educafionale corespunzdtoare,

, se vor atrage in localitate

I la nivel local, ceea ce a

te p6nd in prezent de

gi astfel prin atragerea tinerilor
va imbunitdfi actul medical la

in acest sector, implementate

in domeniul medical se va

localitdtile mai indepdrtate de
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ie, etc;

na personalul specializat din

mdsuri va conduce inclusiv la

sport (reducerea traficului si a
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!ii speciale destinate pentru
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Principalii indicatoritehnico - economici aferenfi obiectivului de

Voloareo totald (lNV), inclusiv TVA: 4.306,220,97 lei

Valoorea totold (lNV),ldrd TVA: 3,623.699,27 lei

Valoore lucrdri de construclii - montoj (C+M), inclusiv

Voloare lucrdri de construclii- montoj (C+M), fdrd TVt

Din core:

Cheltuieli eligibile:

Voloorea totald (lNV), inclusiv TVA: 2.7

voloorea totold (tNt/), fdrd TVA: 7.844.

Cheltui eli neeligibile :

Voloorea totold (lNt/), inclusiv TVA: 2.7

Valoorea totold (lNV), fdrd TVA: 7,778.

Co rocteristi ci te h ni ce :

Construire locuinle de serviciu cu regim de ?ndllime P+M tip nZEB plus

Steren

Arie construitd

Ari e constr u itd d esfd su ratd
Supralatd utild
Regim de indlgime

P.O.T.

C,U.T.

Criterii impuse clidirii tip nZEB si indicatori previzufi:
Noile unitdfi de locuit vor fi conforme cu finta privind atingerea
energie, in comparalie cu cerinlele privind construcliile NZEB, stipulate

ce va contribui, de asemenea la atractivitatea infrastructurii nou
principiilor privind proteclia mediului gi a climei gi nu in ultimul rdnd

riscurile fizice legate de climS:

asigurare min.30% din consumulde energie primard finalS cu

asigurare consum anual total specific de energie primard

consumului !intd, pentru clddiri de locuit colective pentru

Aceasti valoare este cu 26,44yo mai redusl dec6t valorile
Asigurare nivel anual specific al emisiilor de CO2 < 14,30 kgCO

pentru clddiri de locuit colective pentru zona climaticd lV: 5,92

: 2.740.779,97 lei

2.302.627,82 tei

tr74 lei

740 mp

272,22 mp

424,44 mp

343,57 mp

Parter + Mansordd

28,67%

0'5

lui minim de 20% consum de

reglementdrile nalionale, ceea

eate, respectiv la indeplinirea

gradul de rezilienld a clidirii la

109,50 kWh/m2an, valoarea

climaticd lV: 80,55 kWh/m2an.

clidirii de tip nZEB;

an valoarea consumului lintd
m'an.



Durata estimatE de execulie a obiectivului de investifii:
- Durata de realizare a proiectului este de 24 luni, din care

construclii 18 luni.

Solulii tehnice propuse

Prin acest proiect se prevede construire de locuinle de serviciu
invdldment din comuna F6ntdnele. Se vor edifica 6 apartamente cu o
mp.

Scenariul recomandat este scenariul A, deoarece sistemul
scenariu este mult mai rezistent la uzurd gi are ine4ia termicd mai e

arhitectural se asimileazd mai bine cu mediulinconjurdtor gi imaginea

Principalele lucriri ce vor fi executate sunt:

Lucrdri de arhitecturd

Din punct de vedere arhitectural, principalele lucrdri ce vor fi

lucrdri de inchideri 9i compartimentdri structurale gi

lucriri de finisare la pardoseli, pereli gi tavane;

lucrdri de izolalii;

lucrdri de montaj pentru tdmplSrii interioare 9i exteri

lucrdri de tinichigerie;

adaptare clddire la nevoile individuale ale persoanelor

1) lucriri de inchideri gi compartimentiri structurale gi nestructurale

Perefii structurali se propun a se realiza din cdrdmidd cu goluri de

nestructurali se vor realiza din gips-carton cu grosime de 15 cm.

solzi din beton, culoare rogu cdrimiziu. La realizarea constructiei se

2OL2 - Normativ privind adaptarea clddirilor civile gi spatiului
persoanelor cu handicap, Revizuire NP 051/2000".

2) lucriri de finisare la pardoseli, pereli gi tavane

Pardoselile se realizeazS din parchet lemn masiv r;i gresie antidera
peretilor si tavanelor se va folosi vopsea lavabild de culoare alb5, la m
gips-carton rezistent la foc 45 de minute pi rezistent la umiditate in
finisajul peretilor exterioare se propune tencuiald decorativd model bob

3) Lucrdri de izolafii

Placa de beton peste sol va fi termoizolatd cu polistiren extrudat cu

folosi termosistem din polistiren extrudat de 10 cm gi se va finisa
exteriori se vor termoizola cu vata bazalticd rigidd de 15 cm, se va

orez de culoare albd, La streagind se va folosi lambriu din lemn.
termoizola cu vatd bazaltici de 40 cm. Nivelul de hidro-, termo- gi fonoi
din normativele in vigoare gi se va urmdri in permanenld utilizarea de

un inalt grad de eficienld.

ta de execulie a lucrdrilor de

ntru specialipti din sdndtate 9i
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constructiv propus
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4) Lucrdri de montaj pentru tdmplSrii exterioare gi interioare

Tdmpldriile exterioare se propun a fi din pVC culoare stejar auriu cu

utilizarea de sisteme de ventilare montate in structura ferestrelor,
necesar gi atunci c6nd ferestrele sunt in pozitia inchis.

5) Lucriri tinichigerie

Colectarea apelor pluviale de pe acoperigul clddirilor se va face pe

pozitionate conform proiectului.

5) Adaptare cl5dire la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

Clidirea va putea fi accesatd de persoane cu dizarbilitdti motorii,
accesibilS 9i persoanelor cu dizabilitS!i motorii prin intermediul rampei
dimensionatd conform normativelor in vigoare (Np-051/2012) astfel
rigidd, stabilS cu un finisaj antiderapant, care va impiedica alunecarea
Panta maximd va fi de 8% pe o lungime de maxim 6 m, iar rampa va

Rampele de acces corespund ca gi lungime gi pantd din acest punct de

interiorul clddirii au fost proiectate gi construite astfelincdt sd faciliteze
indiferent de handicapul acestora, Ldlimea liberd a coridoarelor va fi de

circulatia unul pe 16ngd celdlalt a unui utilizator de fotoliu rulant 9i a r

normal. Deschiderea liberd a upilor va fi minim 0,90 m, iar ugile trebuie

Solutia constructivi din punct de vedere STRUCTURAL

Infrastructura

Conform studiului geotehnic, intocmit de cdtre S,C. BP G

fundare este alcdtuit din praf argilos v6rtos, cu presiunea convenl
etapd se va proceda la indepdrtarea stratului vegetal p6nd la oblinerea
cota terenului natural. Se va continua cu sdparea fundatiilor. Se vor
planulde fundatii, dar se va avea grijd ca fundaliile sd fie coborAte la

fie incastrate minim 20cm in terenul bun de fundane . Cota de inghef
1,00m fa!5 de cota terenului amenajat. Nu este permisd fundarea

stabilitatea taluzurilor, inclinarea minimd a taluzurilor fiind de 1/1.
fundatii continue din beton armat sub pereli portanli si fundatii izolate
in plan a fundafiilor continue este de 40-65cm, blocul de fundare
exterior c6t giin interiori. Funda!iile continue vor fi prevdzute cu o eleva

filnd variabild, armatd la partea superioari cu 4-6 b;are D=12mm din
cu etrieri cu diametru D=8mm pe direclia transversal5, dispusi la distan
fundalii se realizeazd din beton simplu cu calitate de C8/10, iar elevatii
cu bare de olel de tip 85008 cu diametru de D=l-2mrn conform
fundaliilor izolate este de 80cmx120cm cu indltime de 95cm, blocurile
pe un strat de egalizare cu grosime de 5cm din beton simplu de C8/1

calitate deCl2/1.5, si se vor arma cu bare independente de olel cu dia

longitudinald gi pe cea transversald. intre blocul de fundare si el

pensula re.

m termopan. Se recomandd

re si asigure schimbul de aer

ral, prin jgheaburi gi burla ne

litive 9i vizuale. Clddirea va fi
menajate. Rampa de acces va fi

t suprafata de calcare va fi
inclusiv pe vreme nefavorabili"

vea o l5lime de minim l-,00 m.

. Circulatiile orizontale din

tuturor persoanelor,

m 1,20 m, pentru a permite

i persoane care se deplaseazd

nu aibd praguri.

DATA S.R.L., terenul bun de
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nd o indltime variabilS atat in
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i tehnic, Dimensiunea in plan a
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de D=12mm 5i pe direclia

se va realiza hidroizolatie prin



Stratificatia pardoselii peste pdm6nt va fi : umpluturd de balast com

apoi se va a$eza un strat dublu de PVC pentru a se impiedica
placd de beton slab armat cu plasi sudatd de diametru 6mm cu ochiuri
extrudat, gapd pi finisaj. Prezen!a apei subterane in regiune se afld la

Suprastructura

Sistemul constructiv a suprastructurii este alcdtuit din pereli portan

armat gi centuri de beton armat. Peretii exteriori si interiori se real
grosime, grupa 2 (nu se permite grupa 25). St6lpigorii de beton armat
lup), se vor turna din beton cu calitate de C1.6l2O gi se vor arma cu

direclia longitudinald, gi cu etrieri cu diametru D=8mm pe direclia tra
20cm intre ei. Grinzile, centurile gi buiandrugii se vor turna din beton
arma cu bare de ofel de tip 8500B pe direclie longitudinalS cu dia

direclie transversald etrieri cu diametrul de Smm. Stratul de acoperire
in centuri, grinzi, buiandrugi. Plangeul peste parter se va realiza din
betonulfolosit avdnd clasa C1,6/20. La armarea plSciise vor utiliza bare
pe ambele directii. Stratul de acoperire al armdturilor va fi de 1.5cm in
Zonele betonate din structura de ziddrie se vor termoizola cu un s

grosime pentru a se evita formarea puntilor termice. Acoperigul va fi
utiliza lemn de brad cu umiditatea maximd de 12%. Elementele de

fixa mecanic de peretii clddirii prin imbindri mecanice cu pldcuge, cornie
olel M12 sau cu ancore mecanice cu diametrul minim M12.

imbina mecanic intre ele cu piese metalice (scoabe, tije filete cu

metalice). Elementele de lemn ale garpantei gi a plangeului se vor tr
xilofage,

Solutia constructiv5 din punct de vedere a! INSTALATIILOR

A) TNSTATATITTERMICE

Clddirea cu locuinfe se serviciu este consumator de energie termicd
menajer5, Sursa de cdldurd este un modul cu 2 ponrpe de cdldurd in

termicS in condensalie, amplasate in spaliul tehnic al clSdirii. Solulia

termice este:

incalzirea spaf iilor interioare prin pardoseala radiantd (incd lzire

Suplimentar in bdi se vor monta radiatoare tip port-prosop

Prepararea apei calde menajere centralizat prin intermedi
serpentine.

Circuitul de incilzire prin pardosealS

Alimentarea cu agent termic al sistemului de incilzire prin pa

ramurd comund cu alimentarea radiatoarelor tip port-prosop. Pentru

c6te un distribuitor-colector montat in zona de acces in apartament
circuitele de incalzire in pardoseald respectiv circuitul radiatoarelor din
dintr-un apartament variazd in functie de mdrimea suprafelelor de

pasul de 10 cm, cu o distanld de 10 cm fald de perreli (zona de dil
planeitdtii panourilor serpentineloL astfel inc6t sd se poata realiza aeri circuitelor prin intermediul

t, pietrig compactat de 15cm,

laptelui de ciment din beton,

10cm, termoizolafie polistiren

ncime de -2,L0m"
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din cdrdmidd GVP de 25-30cm

vor realiza cu strepi (dinti de
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de polistiren extrudat cu 5cm
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. Serpentinele prevdzute au

). Este importantd asigurarea



aerisitoarelor automate amplasate pe distribuitor bi colector in fiecare
au urmat in urma calcului de dimensionare si echilibrare hidraulicd.
configura[ia geometricd a sistemului asigura autocompensarea dilatdri
nivele al cladirii se prevdd ghene de contorizare in care se va rea

pentru fiecare apartament. Se vor monta contoarele de energie
inchidere cu obturator sferic. Pe returul fiecirui circuit se prevede

Distributia principala din centrala termica pana la distr
multistrat Pexal. Sistemul de distribulie in interiorul apartamentelor se

reticulatd tip Pe-Xa specificd incdlzirii in pardosealS. Fiecare Distribuitor
montaj ingropat in perete, montate intr-o cutie metalicd cu u$a de acce

B) TNSTALATil SANITARE

Instalalii de api rece gicaldi

Alimentare cu apd se va realiza din releaua de apd comunald printr-u
intermediul cdminului de apometru amplasat la limita proprietdlii. Ret

proiectate din polietilend PEHD100 pentru alimentdri cu apd potabild.

cdt posibil in zona verde adiacentd drumurilor sau strizilor. pantele

respecta, pe c6t posibil, pantele naturale ale terenului, totodatd fiind a

inghet de 1,0 m p6nd la generatoarea superioard a conductei, conform
se va realiza la parter av6nd ca punct de intrare in clddire, spatiul tehnic.

lnstalalia de canalizare menajerE

Evacuarea apelor uzate menajere de la obiectele sanitare se va realiz
prevdzutd cu coloane verticale gi colectoare orizontale,

c) INSTALATil ETECTRTCE

Descrierea solutiei propuse

Proiectul cuprinde realizarea instalaliilor de iluminat, prize interioare, i

de iluminat exterioare.

Conform temei de proiectare fiecare apartament va I'i dotata cu urma

- Masina de spalat rufe, masina de spalat vase, plita electrica,

bucatarie, circuite de prize camere, circuit de prize camera de zi ,

t nstala!ii fotovoltaice

ln cadrul proiectului se doreste achizitionarea unui sistem fotovoltaic,
electrice din sursa de energie regenerabila (solara) , prin racordarea
energetic national (SEN) .

Sistemul fotovoltaic va contine urmatoarele componente:

Sistem de 32 panouri fotovoltaice monocristaline de 41.5W,

Panou protectie la supratensiune

lnverter avand puterea de iesire maxima cos $ = 1 (PAC,r) : 15.0

ivel. Dimensiunile conductelor

ia de distribufie aleasd si

ln casa scSrii, pe cele doud

contorizarea energiei termice

icd incadrate intre robineti de

un robinet de reglaj hidraulic.

se va realiza din leavd
din teavd de polietilend

de apartament va fi cu

brangament PEHD Dn40, prin

de alimentare cu apd sunt
plasarea acestora s-a fdcut pe

amplasare ale conductelor vor
'atd 9i ad6ncimea minimd de

TAS 6054. Racordul de apd rece

printr-o instalalie de scurgere

de curen!i slabl, instalatii

utilaje, circuite:

r electric, circuit de prize blat

rcuite de iluminat;

rolul de a produce energle

mului fotovoltaic la sistemul



ln cadrul proiectului se va prevede montarea unui sistem
monocristaline de 415W pe acoperisul cladirii.

Alimentarea cu energie electrici

Alimentarea instalatiilor electrice pentru investitie se va realiza din
tensiune, la firida de distributie generala F.D.G. , amplasata la limita
alimenta Firida de distributie si contorizare statii de incarcare F.D.C.-S.1.

alimentarea statiilor de incarcare pentru automobrile electrice,
contorizare palier F.D.C.P. -7 amplasat in casa scarii. Solulia de alimenta
racordare eliberat de citre S.C. ELECTRTCA TG. MURE$, solicitat de cdtre

Alimentarea clSdirii

Alimentarea cu energie electrica a cladiriise va realiza din firida de distri
energie electrica din cupru de tip CYABY 3x70+35mmp montata subtera

Alimentarea tablourilor de distribulie

Pentru alimentarea instala!iilor electrice interioare se va folosi
pentru fiecare apartament se va prevede colona electrica separata din
(FDCP) . Tablourile de apartament T.D., respectiv tabloul de distributie
vor alimenta din firida casei de scari respective cu coloane electrice
pozate ST in tuburi din PVC. Dimensiunile conductoarelor, cablurilor de

echipamentele de proteclie se vor realiza conform prescripliilor tehnice

lnfluente externe

Echipamentele electrice se vor alege astfelinc6t sd suporte in deplind
externe la care pot fi supuse, specifice locului unde aceste ech

prevederilor producdtorului. incadrarea incdperilor in categorii si clase

gradelor de protectrie pentru echipamentele electrice: Pentru alegerea

vor monta este necesard stabilirea influentelor externe pentru

Normativului 17 /zOLt ca p, 5, a rt.5.1.2.

lnstalatii electrice interioare de distribu!ie

in clddirea proiectatd nu sunt medii corosive sau merlii care

electrice montate pe perelii exteriorivor avea gradul de protectie 1P54.

Aparate de protecfie

Dimensionarea circuitelor de alimentare ale punctelor de consum se

lor, pe baza curentilor de calcul. Circuitele de putere vor fi protej
automate dimensionate pentru circuitul deservit, curba de declan5are

lnstalafii electrice de prize, racorduri electrice monofazate, aparatai de

Comanda iluminatului se va face de la intrerupatoare,
detectoare de migcare. Aparatajul de comandd al iluminatului se va

pardoselii finite sau dupd preferinlele beneficiarului (recomandat indlli
1,50 m misurat de la axul aparatului la cota pardoselii finite). Se

numai pe conductorul de fazd.

p rin amplasarea a 32 panouri

stradald electricd de joasa

e proprietate. Din F,D.G. se va

-amplasat langa F.D,G. - pentru

Firida de distributie si de

finala se va stabili in avizul de

ullucrdrii,

generala F.D.G.cu cablu de

de distributie radiald, astfel

da de distributie si contorizare

stru spatiul comun T.D.C. se

cablu din cupru de tip CYY-F

ie, tuburilor de proteclie si

vigoa re.

an!d solicitdrile pi influentele

vor fi instalate, conform

influente externe gi stabilirea

hipamentelor electrice care se

tip de incdpere - conform

instalatiile electrice. Apa ratele

realiza in functie de incdrcarea

in tablouri cu intrerupdtoare

c.

comutatoare cap-scara, si

la L,20 m fatd de cota

de montare intre 0,80 m 5i

monta elemente de comandd



Instalaliide iluminat

Corpurile de iluminat se vor alege astfel inc6t sd se realizeze un nivel

corpurilor de iluminat s-a fdcut in funclie de influen{ele externe,

iluminat ambiental. Alegerea

inciperilor, cerinlele
luminotehnice, mdsurile de proteclie impotriva gocurilor electrice, regi de functionare.

lluminatul de siguranti

Conform Normativului NP ll/201,1, al SR EN1838 si SR1294 ilumi
urmdtoarele categorii :

de securitate se compune din

a. iluminat de securitate pentru evacuarea din clddire ;

b. iluminat de securitate pentru intervenfiiin centrala termic5;

!nstalalii de pdmdntare

Conform evaludrii riscului din normativul 17/201-1- pentru a obline un mic ca cel calculat pentru
cele patru tipuri de pierderi, sunt necesare urmdtoarele masuri de

- lnstalalie de proteclie la trdsnet exterioara, nu este necesar
- lnstala!ie de proteclie la trdsnet interioara, coordonata la su

Secretar general,

Katplin Gyongyi

nL't-


